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escala 1:50

0 lencachado de grava

02 amina de Polietileno
24

03solera de Hormigdn armado
O4Lamina geotextil
05pPoliestireno extrusionado
ObMortero de nivelacion
07Mortero de agarre

Nivel de Suelo terminado. Cota: + 0,20
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08viarmol blanco

0%9Granito gris

1 0Granito rosado

11z6calo de granito gris
12Rodapiés de marmol blanco
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1 3Hormigén de limpieza
]4Zopo‘ro de hormigdn armado
158eparadores

16Amadura de acero corrugado
17Placa de hormigén armado

1 8Barrera de vapor

19Rastrel de madera de pino
20mpermeabilizacién asfattica

2 ILémina de zinc

22Junta de listén

2 3rabrica de 1/2 de ladrillo perforado cara vista

2Fabrica de 1/2 de l.p. cara vista, pintada
interiormente con pintura pldstica blanca

25Mortero hidréfugo
26EMuro de hormigdn armado
2 /Poliuretano proyectado
| 28Guamecido y enlucido de yeso
2%entana de aluminio con RP.T.
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seccion de pdrtico 1
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30rablero de madera de castario
32peril sujecion rastrel

33Tablero de madera de pino
3Estructura cuelgue de ventana
35Armado de fdbrica de ladrillo

3CPilar de hormigdén armado
37Hormigc’>n aligerado para formaciéon d

escala 1;100

e pendiente

38pintura protectora en hormigdén con pendiente

3%Tomillo calibrado de acero inoxidable
ACPerfil de aluminio en U
A Vidrio doble

detalle cruces de fachada

escala 1:30

proyecto fin de carrera
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